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EXEMPLES DE DOMMAGES CAUSÉS PAR DES FILTRES AUTRES QUE DOOSAN
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Abrasion des cylindrées

Pistons endommagés

Rupture de composants des pompes 
principales

Abrasion du barillet des pompes 
principales

Injecteurs défectueux

Dommages à la glace de distribution

Tiges de vérin éraflées

Usure excessive des tiroirs du 
distributeur
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Pour aider les clients à comprendre les différences entre les filtres d'origine DOOSAN et 
les filtres génériques, DOOSAN a réalisé des tests comparatifs dont les résultats illustrent 
clairement les différences en question !

La plupart des filtres génériques ne répondent pas aux normes de qualité DOOSAN et sont 
même largement inférieurs aux filtres DOOSAN en termes de qualité et de performance. 
L'utilisation de filtres autres que DOOSAN peut causer une usure anormale du moteur et des 
composants hydrauliques, le dysfonctionnement, voire la rupture, de certaines pièces ainsi 
qu'une réduction de la longévité de la machine et une augmentation radicale de ses coûts 
d'entretien.

Les filtres d'origine DOOSAN, eux, ont été spécialement conçus et développés pour les 
machines DOOSAN.
Ils sont fabriqués selon les strictes exigences de DOOSAN et assurent en conséquence une 
performance de filtration fiable et de haute qualité.

Quand un filtre ne fonctionne pas correctement, l'efficacité et la productivité de la machine sont 
tout de suite compromises. De mauvais filtres entraînent une usure anormale et une défaillance 
prématurée de votre machine tout en provoquant une augmentation spectaculaire de vos coûts 
de maintenance.

INTÉRIEUR DE FILTRES NON DOOSAN
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Le matériau filtrant de qualité 
inférieure est incapable 
d'éviter la pénétration de 
contaminants et les dommages 
qui en résultent. On constate 
une déformation et une 
adhésion des plis entre eux, 
ce qui se traduit par une 
performance de filtration 
médiocre.

1.

L'élément interne mal collé 
et l'utilisation d'adhésifs de 
mauvaise qualité favorise la 
séparation de l'élément filtrant 
et provoque des dommages 
irréversibles au filtre.

2.

Les filtres à carburant 
génériques ont une très 
faible capacité de séparation
entre l'humidité et le carburant. 
Ils permettent la pénétration 
d'humidité dans le système 
de carburant, ce qui entraîne 
de la corrosion et de l'abrasion, 
c'est-à-dire des défaillances 
anormales de la pompe à 
injection, des injecteurs, etc.

Les filtres non Doosan utilisent 
de l'amidon pour rigidifier le 
matériau filtrant, ce qui peut 
causer les problèmes suivants : 
l'amidon peut boucher les pores 
du matériau filtrant et tend à se 
gélifier à haute température 
entraînant ainsi la déformation 
et l'écrasement de l'élément filtrant. 
Il est également très probable que 
l'amidon favorisera la prolifération 
microbienne.
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Filtre à huile moteur

Filtre à carburant

Doosan

Non-Doosan

Normes DOOSAN

Doosan

Non-Doosan

Normes DOOSAN

Efficacité de séparation 
de l'eau

Efficacité de filtration*

100 %
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10 microns
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DHC**

130 %

40 %

Efficacité de filtration*

112 %

71 %

10 microns

109 %

83 %

20 microns

RÉSULTATS DES TESTS COMPARATIFS (MOYENNE DES RÉSULTATS DES TESTS)

Efficacité de filtration : le taux de 
poussière retenue par un filtre par 
rapport à la quantité totale de 
poussière en suspension dans 
l'air, l'huile ou le carburant.

* DHC (capacité de rétention de la poussière) : 
la quantité totale de poussière que l'élément 
filtrant peut accumuler sans dépasser 
un certain seuil de résistance.

** 

-  Efficacité de filtration sans égale et coût d'entretien réduit

-  Excellente capacité de rétention de la poussière (DHC) et performance de filtration stable dans le temps

-  Conception optimisée pour les machines DOOSAN et qualité exceptionnelle, amplement testée et prouvée

  dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes

-  Longévité supérieure grâce à une très grande surface de filtration

- Disponibilité et productivité de la machine accrues

- Maximisation de la valeur de revente de votre machine

UN FILTRE D'ORIGINE DOOSAN VOUS ASSURE :

Filtres
Pièces d’origine DOOSAN
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Filtre à air

117 %

DHC Durée de service**

100 %

80 %

60 %

40 %
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0 %

119 %

32 %
31 %

Doosan

Non-Doosan

Normes DOOSAN

FILTRE À HUILE MOTEUR À HAUTE EFFICACITÉ

Boîtier renforcé
Résistance élevée aux impacts pour une protection optimale du filtre.

Matériau filtrant de haute qualité
Le matériau filtrant de haute qualité à 
2 couches offre une efficacité de 
filtration et une capacité de rétention 
de la poussière maximales, combinant 
ainsi une excellente protection du moteur 
et une durée de service du filtre accrue.

Tamis métallique
Evite l'adhésion des plis entre 
eux pour maximiser la surface 
de filtration et la capacité de 
rétention (DHC).
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Tube spiralé central
Construction à haute résistance, idéale 
pour fonctionner sous haute pression.

Sertissage renforcé
Pour une excellente résistance à la 
haute pression et aux cycles pulsants 
de longue durée : filtre plus robuste 
et protection accrue du moteur.

Couvercle d’extrémité
Collage de haute qualité pour éviter 
la pénétration de contaminants.
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